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Описание
OPTRAPONS 500 – ствол пожарный ручной водопенный универсальный комбинированный предназначен для формирования и подачи сплош-
ных или распыленных струй воды или пены низкой/средней кратности высокого качества.

Модификации
Ствол OPTRAPONS 500 выпускается в двух модификациях, отличающихся конструкцией распылительной головки.
Тип RM –	� двойная зубчатая распылительная головка обеспечивает равномерное распыление высокой плотности без мертвых зон, создавая 

водяной туман высокого качества. 
Тип RT –	� двойная зубчатая головка состоит из неподвижной и подвижной частей. Турбинка, вращаясь в потоке воды, обеспечивает равномер-

ное мелкодисперсное распыление струи без мертвых зон.

Для получения высококачественной пены низкой кратности с использованием столов OPTRAPONS применяется адаптер OPTRAMOUSSE BF.
Для получения высококачественной пены средней кратности с использованием столов OPTRAPONS применяется адаптер OPTRAMOUSSE MF. 
Адаптеры серии OPTRAMOUSSE снабжены специально разработанным коннектором для быстрой установки на распылительную головку ручных 
стволов OPTRAPONS 500 RM и RT.

Технические характеристики
Номинальное давление, бар 6 бар

Максимальное давление, бар 16 бар

Расход воды при номинальном давлении, л/мин регулируемый: 125–250–375–500 при 6 бар

Расход пены при номинальном давлении, л/мин регулируемый: 200–400

Температура эксплуатации от –35 °С до 55 °С

Кратность пены низкая / средняя при использовании адптеров OPTRAMOUSSE BF / MF

Угол раскрытия струи регулируемый: 0° (компактная струя), 30–50°, 130° (защитный экран)

Входная головка поворотная, ГМ-50 или ГМ-70 по запросу

Модификации распылительной головки по запросу: �RМ – с двойной зубчатой головкой; RТ – с зубчатой турбиной

Дополнительно режим промывки ствола без отсоединения рукава

Материалы алюминиевый сплав с черным анодированным покрытием, полиуритан, никелированная латунь, 
нержавеющая сталь

Масса не более 2,5 кг

Гидравлические характеристики
Расход

При давлении 6 бар для различных углов подачи к горизонту для компактной струи

эффективная дальность струи при угле подачи +30° высота струи при угле подачи +80°

125 л/мин 20 м 17 м

500 л/мин 41 м 37 м
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Эффективная дальность компактной струи
угол подачи +30° к горизонту

Высота компактной струи
угол подачи +80° к горизонту

Дальность при распыление 130° 
поз. 500 л/мин

P бар 3 4 5 6
10,5 9,5 8,5 7,5
3,1 3,2 3,3 3,5

L метр
H метр

P бар 3 4 5 6
9 7,5 6,5 5,5

3,7 3,2 3 2,8
L метр
L метр

М-модификация
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Устройство ствола OPTRAPONS 500
Регулятор расхода
Поворотом кольца можно выбрать:
•	 расход воды 125, 250, 375 или 500 л/мин (6 бар)
•	 расход пены 200 или 400 л/мин (отметки серого цвета)
•	 режим промывки ствола

Поворотная пожарная 
муфтовая головка ГОСТ
ГМ-50 или ГМ-70 по запросу

Регулятор геометрии струи
Поворотом кольца можно выбрать:
•	 защитный экран (130°)
•	 распыленная струя (30–50°)
•	 компактная струя

Конструкция распылительной головки

 RT	  RM

Перекрывной 
шаровой кран

Рукоятка



W W W . R P O N S . F R

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
OPTRAPONS 500 ствол пожарный ручной перекрывной 
универсальный комбинированный
№ P-001-2015

Официальный дистрибьютор компании RPONS в РФ и странах СНГ ООО «ИПК ПРОМО-
КОНСАЛТИНГ» 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: 
info@p-con.ru

Пенный адаптер OPTRAMOUSSE
Адаптер OPTRAMOUSSE предназначен для оперативной установки на распылительную головку ствола OPTRAPONS 500 (RT и RM) с целью получе-
ния высококачественной пены низкой или средней кратностей.

�Адаптер OPTRAMOUSSE не является обязательной составной частью стволов OPTRAPONS 500 и не входит в комплект поставки по 
умолчанию.

Модификации
OPTRAMOUSSE BF 500 – для получения высококачественной пены низкой кратности.
OPTRAMOUSSE MF 200–400 – для получения высококачественной пены средней кратности.

Технические характеристики OPTRAMOUSSE BF 500

Модель OPTRAMOUSSE BF 500

Кратность пены низкая, ~15 при давлении 5 бар

Масса, кг не более 0,63

Селектор расхода Реальный расход Дальность подачи

200 л/мин 225 л/мин 24,5 м

400 л/мин 450 л/мин 27 м

Технические характеристики OPTRAMOUSSE MF 200–400

Модель OPTRAMOUSSE MF 200–400

Кратность пены средняя, ~20–25 при давлении 5 бар

Масса, кг не более 1,32

Селектор расхода
Дальность подачи

Низкая кратность Средняя кратность

200 л/мин 16 м 5,5 м

400 л/мин 10,5 м 6,5 м

Эффективная дальность указана при давлении 6 бар, подача +30° к горизонту

OPTRAMOUSSE 
BF 500

Ø 100

130

230

A = 330

C 
= 

Ø
 1

91

500
OPTRAMOUSSE 
BF 500

OPTRAMOUSSE 
MF 200–400
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Рекомендации по использованию
Ствол OPTRAPONS 500 должен эксплуатироваться квалифицированным персоналом. Ствол OPTRAPONS 500 должен эксплуатироваться с учетом 
предельных значений давления и расхода, указанных компанией-производителем R.PONS и инструкцией по использованию оборудования по-
жарными подразделениями. 

Запрещается тушить оборудование под напряжением сплошной струей!

Профилактическое техническое обслуживание
Из соображений длительного и безопасного использования пожарный ствол требует ряда превентивных мероприятий по техническому обслу-
живанию. После каждого использования ствола, особенно после применения огнетушащих веществ таких как морская вода, пенообразователи, 
смачиватели и т. п., необходимо:

 � Промыть ствол чистой водой (внутри и снаружи).
 � Проверить функционирование ствола: вращение входной муфтовой головки, открывание и закрывание шарового крана, селектор расхода, се-

лектор геометрии струи.
Регулярное профилактическое обслуживание обеспечивает правильное функционирование и позволяет значительно увеличить срок эксплуата-
ции оборудования. 

Внеплановое техническое обслуживание
Утечка или затрудненное вращение муфтовой головки

 � Убедитесь, что никакие посторонние предметы не попали между 
разъемом (поз. 1) и корпусом (поз .26).

Демонтаж поворотного соединения муфтовой головки (поз. 1)
 � Ослабить винт (поз. 4) и вытянуть шарикоподшипник (поз. 27), вращая 

разъем.

Сборка поворотного соединения муфтовой головки (поз. 1)
 � Очистить от грязи и смазать уплотнения (поз. 3) (например, смазкой 

Loctite 8104).
 � Установить шар, вращая соединение.
 � Установитт винт (поз. 4) на герметик (например, Loctite 225).

Течь при закрытом перекрывном кране
 � Убедиться в отстутствии инородных предметов в шаре (поз. 32).

Демонтаж перекрывного крана
 � Разобрать поворотное соединение муфтовой головки (см. выше).
 � Ослабить и снять прижимное кольцо (поз. 5) вместе с седлом (поз. 6).
 � Извлечь шар (поз. 32) при закрытом положении крана.

Сборка перекрывного крана
 � Заменить шар (поз. 32) и/или седло (поз. 6) в случае их износа
 � Установить седло (поз. 6) в корпус (поз. 26).
 � Установить ручку (поз. 2) в закрытом положении на корпусе (поз. 26).
 � Установить шар (поз. 32).

 � Установить прижимное кольцо (поз. 5) вместе с седлом, вращая его до 
упора (поз. 6).

Не вращается селектор выбора геометрии струи
 � Снять муфту (поз. 16), потянув ее вперед.
 � Открутить винты (поз. 12 и 18), контролируя пружины (поз. 13) и шарик 

(поз. 14).
 � Снять селектор выбора геометрии струи (поз. 15), потянув его вперед.
 � Очистить поверхность подшипника.
 � Заменить уплотнения (поз. 7).
 � Заменить смазку трущихся поверхностей (например, Loctite 8104) 

и винтов (поз. 12 и 18) (например, Loctite 225).
 � Осуществите сборку в обратном порядке, закрепив муфту с помощью 

клея (например, Loctite 480).

Не вращается селектор выбора расхода
 � Cнять селектор выбора геометрии струи (см. выше).
 � Обратить внимание на положение селектора.
 � Ослабить втулку (поз. 9) и винт (поз. 10).
 � Снять селектор (поз. 22), потянув его вперед и контролируя при этом 

пружину (поз. 13) и пружину (поз. 14).
 � Очистить поверхность подшипника.
 � Заменить уплотнения (поз. 21) и смазку (например, Loctite 8104).
 � Собрать узел в обратной последовательности, используя герметик. 

(например, Loctite 225) между поз. 9/поз. 10 и поз. 9/поз. 22.

В течение всего гарантийного срока использования внеплановое гарантийное обслуживание возможно только специалистами 
предприятия-изготовителя. 
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Поз. Кол. Наименование Материал Поз. Кол. Наименование Материал

1 1 Соединение муфтовой головки (аннодированное) Al 21 1 Уплотнитель I 52-47-2.5 NBR

2 1 Рукоятка шарового крана (красная) PA 22 1 Селектор выбора расхода Al

3 2 Уплотнитель I 45-39-3 NBR 23 1 Уплотнитель I 36-32-2 NBR

4 1 Винт St Hc M6-6 с плоским носом Нерж. ст. 24 1 Винт CHC M8X60 Нерж. ст.

5 1 Прижимное кольцо (анодированное черное) Al 25 1 Пистолетнаяя рукоять Полиуретан

6 2 Седло 230 DN25 PTFE 26 1 Корпус ствола Al

7 4 Уплотнитель I 48-43-2.5 NBR 27 37 Шарики D4 Нерж. ст.

8 1 Рассекатель потока Нерж. ст. 28 1 Муфтовая головка Al

9 1 Втулка Бронза 29 2 Уплотнитель R9 NBR

10 1 Винт Нерж. ст. 30 2 Штифт G07 3-22 Сталь

11 1 Распределительное устройство (аннодированное) Al 31 2 Ось шарового крана Латунь

12 1 Втулка Бронза 32 1 Шар шарового крана Латунь

13 2 Пружина Нерж. ст. 33 1 Селектор выбора геометрии струи M 130° Al

14 2 Шар Нерж. ст. 34 1 Муфта выбора геометрии струи M 130° Полиуретан

15 1 Селектор выбора геометрии струи M 130° Al 35 1 Стопорное кольцо 120° Al

16 1 Муфта выбора геометрии струи M 130° Полиуретан 36 3 Винт CHC M2.5-6 Нерж. ст.

17 1 Насадок Al 37 1 Турбина PK

18 1 Втулка Бронза E1 1 Этикетка

19 1 Втулка Al E2 1 Этикетка

20 1 Шток Al E3 1 Этикетка
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Основные сведения
Наименование изделия: 
OPTRAPONS 500 – ствол пожарный ручной водопенный универсаль-
ный комбинированный предназначен для формирования и подачи 
сплошных или распыленных струй воды или пены низкой/средней 
кратности высокого качества. 

Иготовитель: 
«R.Pons», 9, tue des Moulins - BP 107 10200 Fontaine - FRANCE

Поставщик
ООО «ИПК Промо-Консалтинг» 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, 
стр. 2, тел.: 8 (800) 222-5954, сайт: https://p-con.ru, e-mail: info@p-con.ru

Cтвол пожарный ручной OPTRAPONS 500   ГМ-  

в кол-ве  шт.

 Адаптер OPTRAMOUSSE  в кол-ве  шт.

Серийный номер: 

Дата изготовления 

Гарантийный срок  

при соблюдении правил эксплуатации и хранения, предусмотренных 
изготовителем.

Сертификат соответствия требованиям технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности 

Технические характеристики
см. техническое описание

Комплект поставки
 � Ствол ручной «OPTRAPONS 500» в составе и виде, указанных в 

разделе «Основные сведения»
  Комплект технической документации – 1 шт.

Указания по эксплуатации
Ствол OPTRAPONS 500 должен эксплуатироваться квалифицированным 
персоналом. Ствол OPTRAPONS 500 должен эксплуатироваться с учетом 
предельных значений давления и расхода, указанных компанией-про-
изводителем R.PONS и инструкцией по использованию оборудования 
пожарными подразделениями.

Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие ствола требованиям норматив-
ной и технической документации при условии соблюдения потребителем 
правил транспортирования, хранения и эксплуатации, которые содер-
жатся в соответствующих разделах настоящего пакета документации.
Срок эксплуатации изделия составляет не менее 10 лет.  

Гарантийные обязательства изготовителя прекращают свое действие 
или не подлежат исполнению в случае возникновения одного или не-
скольких обстоятельств, таких как:

 � истечение гарантийного срока на ствол и насадки к нему;
 � нарушение или ненадлежащее соблюдение потребителем правил 

транспортирования, хранения и эксплуатации ствола и насадков к 
нему, выявленных по итогам работы специальной комиссии, включа-
ющей в свой состав одного или нескольких уполномоченных предста-
вителей предприятия-изготовителя;

 � отсутствие документов, подтверждающих ввод ствола и насадков к 
нему в эксплуатацию и/или подтверждающих факт покупки, а также 
паспортов на них;

 � эксплуатация ствола в комплекте с насадками, не указанными в при-
лагаемой инструкции или не входящими в модельный ряд, поставля-
емый производителем;

 � использование в качестве ОТВ или технических сред (для промывки, 
внешней очистки, смазки и т. п.) веществ ненадлежащего качества и с 
сомнительными физико-химическими свойствами, которые привели 
к коррозии (разрушению) конструктивных элементов ствола и насад-
ка, а также негативно отразились на его эксплуатационных характе-
ристиках;

 �� проведение мероприятий по монтажу и техническому обслуживанию 
силами неквалифицированного персонала или выявление факта воз-
никновения противоправных действий со стороны третьих лиц (акты 
вандализма,  хищения и т.д.) в отношении ствола, насадков и их техно-
логических составляющих (магистральная линия подачи ОТВ, запор-
ные клапаны и т. п.). 

При выявлении дефектов, неисправностей и иных объективных обсто-
ятельств, дающих право на гарантийное обслуживание, необходимо 
подготовить аргументированную рекламацию и направить ее в адрес 
поставщика.
Рекламации принимаются и рассматриваются только при условии их за-
полнения и комплектности в соответствии с требованиями нормативных 
материалов и иных обязательных положений, предусмотренных действу-
ющим законодательством РФ в данной области. 

Транспортирование и хранение
Ствол и совместимые с ним насадки могут транспортироваться всеми 
видами автомобильного и железнодорожного транспорта. Упаковка 
при нахождении оборудования в транспортных средствах должна быть 
защищена от воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды и иметь естественную вентиляцию.
Транспортная тара в кузовах или вагонах должна быть закреплена та-
ким образом, чтобы исключалось ее свободное перемещение.
Климатические факторы при транспортировке и хранении:

 � температура воздуха от –35 °C до +55 °C;
 � относительная влажность воздуха – не выше 80% (в случае транспорти-

ровки комплектующих изделий по отдельности, а не в сборе со стволом).
Транспортирование стволов в упаковке должно осуществляться в кры-
тых транспортных средствах на любые расстояния в соответствии с пра-
вилами, действующими на данном виде транспорта.

Свидетельство о приемке
Ручной ствол соответствует техническим нормам, действующим на пред-
приятии-производителе, признан годным и допущен к эксплуатации.

Продан: ООО «ИПК Промо-Консалтинг»
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