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БЕЗОПАСНОСТЬ
Компания BERMAD считает безопасность персонала, работающего с нашим оборудованием, наиболее важным фактором.

  Пожалуйста, внимательно прочитайте информацию по безопасности, приведенную в этом руководстве, а также оз-
накомьтесь с прочими источниками информации по теме, прежде чем осуществлять установку и обслуживание узла 
управления BERMAD.

  Соблюдайте также все нормы безопасности при работе со сторонним оборудованием и  рабочей средой. 
  Все задачи по техническому обслуживанию должны выполняться уполномоченным персоналом.

1. ОПИСАНИЕ
Дренчерные узлы управления серии BERMAD 400Y предназначены для вертикальной или горизонтальной установки и 
используется для открытия/закрытия направлений пожаротушения в дренчерных и спринклерно-дренчерных водяных 
и пенных установках пожаротушения. Полнопроходная конструкция базового клапана серии 400Y обеспечивает высокую 
пропускную способность при минимальных потерях напора, а съемная крышка обеспечивает быстрый доступ к запорному 
элементу клапана. Запорная мембрана может быть при необходимости легко заменена без необходимости демонтажа узла 
управления из линии. Дренчерные системы обычно применяются там, где необходимо одновременно распылять ОТВ из 
всех открытых оконечных устройств и/или оросителей во время ее работы.

2. СЕРТИФИКАЦИЯ
Дренчерный узел управления с электрическим пуском и блокировкой сброса FP DS-PC1-FP-400Y-3UM с условным про-
ходом DN 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 сертифицирован на соответсвие техническому регламенту о требованиях 
пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного 
пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний". Сертификат со-
ответствия № RU С-RU.ПБ97.В.00313/19.
Дренчерный узел управления BERMAD DS-PC1-FP-400Y-3UM сертифицирован на соответсвие UL и FM. Если вам необходим 
UL или FM узел - это необходимо сообщить при размещении заказа. В этом случае при производстве узла будут использо-
ваться компоненты обвязки имеющие одобрение UL или FM.

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ
Базовый клапан узла управления DS-PC1-FP-400Y-3UM удерживается в закрытом состоянии давлением воды в контрольной 
камере [1]. При сбросе давления из контрольной камеры базовый клапан открывается. 
В дежурном режиме давление воды подается в камеру управления по питающей линии [2] через сетчатый фильтр [3] и 
ограничитель отверстия [5]. Затем давление запирается в камере управления обратным клапаном [4], краном аварийного 
ручного пуска [6] и пилотным клапаном-реле (URV-M) [7], который удерживается в позиции подачи давления на базовый 
клапан за счет гидравлического давления, поступающего на него через трехходовой соленоидный клапан [8]. Давление 
воды в камере управления базового клапана удерживает мембрану, прижатой к седлу клапана, герметизируя его и сохраняя 
распределительный трубопровод системы сухим. 
В случае пожара давление воды сбрасывается из камеры управления базового клапана либо посредством крана аварийного 
ручного пуска, либо в результате соответствующего изменения  положения пилотного клапана-реле URV-M, происходящего 
в ответ на сброс воды из соленоидного клапана, получившего электрический сигнал от системы обнаружения пожара 
[C]. В результате базовый клапан узла управления 400Y-3UM открывается, давая воде поступать в распределительный 
трубопровод системы и на сигнальный гидравлический гонг.
Открытый пилотный клапан-реле (URV-M) [7] блокируется в открытом положении. Сброс узла управления в дежурный 
режим производится только вручную вытягиванием штока механической защелки пилотного клапана-реле (URV-M).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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4. НОМИНАЛЬНЫЕ РАСХОД И ДАВЛЕНИЕ
Диаметр 1.5'' 

DN40
2''
DN50

2 ½''
DN65

3''
DN80

4''
DN100

6''
DN150

8''
DN200

10''
DN250

12''
DN300

14''
DN350

16''
DN400

Максимальное 
входное давление 
бар (psi)

25
(365)

25
(365)

25
(365)

25
(365)

25
(365)

25
(365)i

25
(365)i

25
(365)

21
(300)

21
(300)

21
(300)

Kv (Cv) 68
(79)

80
(92)

105
(121)

190
(219)

345
(398)

790
(912)

1160
(1340)

1355
(1652)

2370
(2737)

2850
(3292)

3254
(3758)

Leq – эквивалентная 
длина трубопровода 
м (фут) Примечание 1

2
(7)

5
(16)

7
(24)

8
(25)

8
(26)

13
(43)

27
(89)

55
(179)

52
(171)

66
(215)

115
(370)

Максимальный 
расход м3/ч (gpm)

27
119

42
(187)

67
(297)

102
(450)

159
(700)

363
(1600)

644
(2836)

1006
(4431)

1450
(6380)

1972
(8684)

2554
(11243)

Примечание 1: Эквивалентная длина запорного элемента (стальной трубопровод) для расчета гидравлического сопротивления.
Kv – коэффициент пропускной способности (расход м3/ч при изменении давления на 1 бар)
Cv – коэффициент пропускной способности (расход gpm при изменении давления на 1 psi)

5.1. УСТАНОВКА
ПРИМЕЧАНИЯ:
Правильная работа дренчерных узлов управления BERMAD серии 400Y зависит от правильного подключения их обвяз-

ки.
В обвязке дренчерных узлов управления BERMAD серии 400Y должны применяться только оригинальные компоненты, 

смонтированные в соответствии с технической документацией BERMAD.
Любые изменения, внесенные в заводскую обвязку узла управления, могут сказаться на его работоспособности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дренчерный узел управление предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой не 

ниже 0.
5.1.1 При монтаже необходимо оставить достаточно места вокруг узла управления, чтобы обеспечить свободный до-

ступ для выполнения любых работ по техническому обслуживанию в будущем.
5.1.2 Перед установкой клапана промойте трубопровод сильным напором, чтобы удалить грязь, окалину, ржавчину и 

другой строительный мусор. Если трубопровод не промыть, оставшаяся грязь может привести к засору базового клапана 
дренчерного узла управления.

5.1.3 Устанавливайте узел управления на трубопроводе таким образом, чтобы стрелка направления потока на корпусе 
базового клапана указывала в надлежащем направлении.

5.1.4 Подсоедините сигнализатор давления (если он входит в комплект поставки) к распределительному трубопроводу 
на выходе из базового клапана узла управления.

5.1.5 Убедитесь, что все компоненты обвязки узла управления установлены верно, в соответствии с чертежом узла.
5.1.6 Линия заполнения обвязки узла управления должна быть подключена к трубопроводу перед входом в отсечную 

задвижку, установленную перед узлом управления.
5.1.7 Электрическое подключение. Осуществите подключение цепи контроля от прибора пожарного управления к со-

леноидному клапану в соответствии с руководством производителя прибора пожарного управления.
5.1.8 Все дополнительные элементы, предусмотренные проектом, но не входящие в комплект поставки BERMAD, долж-

ны быть установлены в соответствии с проектной документацией.
5.1.9 После установки дренчерного узла управления, внимательно осмотрите на наличие повреждений все элементы 

обвязки узла управления, включая импульсные трубки и фиттинги.

5.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
5.2.1 Визуальный индикатор положения (код I): для определения положения узла управления. 
5.2.2 Блок концевых выключателей (код S или S9): для дистанционного снятия показаний о положении узла управления.
5.2.3 Седло из нержавеющей стали 316 (код Т): седло устанавливается в базовый клапан для дополнительной защиты от 

коррозии.
5.2.4 Большой входной фильтр (код F): увеличенный полезный объем для сбора посторонних включений на входе в 

питающую линию камеры управления.
5.2.5 Игольчатый клапан контроля скорости закрытия и открытия (коды: Игольчатый клапан контроля скорости закры-

тия - 01; Игольчатый клапан контроля скорости открытия - 02; Игольчатый клапан контроля скорости закрытия и открытия 
- 03) смотрите Приложение 1 для уточнения информации по устройствам контроля скорости.



BERMAD — the heart of your system

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»
 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, этаж 2, ком. 7, каб. 202 
e-mail: info@p-con.ru; тел.: 8 (800) 222-5954; p-con.ru

ИНН 7715802767 ОГРН 1107746228281 
КПП 771501001 ОКПО 65344199

Элемент Наименование Кол-во

1 Базовый клапан серии 400Y 1

1A Испытательный кран водяного гонга 1

2A Манометр ¼” 2

2B Ограничительная шайба 1

3A Манометр 4” 2

4B Фильтр 1

5A Дренаж 1

7B Обратный клапан 1

15B Устройство ручного пуска 1

18B Шаровой кран линии заполнения 
обвязки

1

19A Капельный кран 1

24B Трехходовой соленоидный клапан 1

F Импульсные трубки и фиттинги комплект

U Пилотный клапан-реле (URV) 1

Опционально

P Сигнализатор давления

I Визуальный индикатор положения

S Блок концевых выключателей

W Водяной гонг

CV Обратный клапан побудительной 
линии

01 Игольчатый клапан контроля 
скорости закрытия

02 Игольчатый клапан контроля 
скорости открытия

03 Игольчатый клапан контроля 
скорости закрытия и открытия
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6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ/НАЛАДКА
Система обнаружения:
Сбросив сигнал пожар оператором на приборе управления обеспечьте перевод соленоидного клапана, в рабочий режим.
Осуществите проверку цепи контроля.
6.1 Перекройте устройство ручного пуска узла управления.
6.2 Откройте шаровой кран линии заполнения обвязки. Убедитесь в отсутствии сброса воды из соленоидного клапана.
6.3 Нажмите и удерживайте кнопку ручного сброса, вода через линию заполнения обвязки заполнит камеру управления 
базового клапана дренчерного узла управления.
6.4 Когда значение давления на циферблате манометра индикации давления в контрольной камере (опция) достигнет 
значения номинального давления в системе, узел управления переведен в дежурный режим.
6.5 Медленно откройте отсечную задвижку, установленную перед базовым клапаном узла управления, убедитесь, что среда 
не поступает в распределительный трубопровод.
6.6 С помощью капельного клапана дренируйте полость корпуса базового клапана после запорного элемента от возможно 
попавшей туда рабочей среды.
Узел управления переведен в рабочий режим.
Еще раз убедитесь, что соблюдены следующие условия.

Элемент Положение 
Отсечные задвижки (в комплект поставки не входят) Открыты и опломбированы 

Все устройства ручного пуска Закрыты и опломбированы

Шаровой кран линии заполнения обвязки Открыт

Манометр давления камеры управления Кран манометра открыт, манометр показывает 
давление в камере управления базового клапана 
узла управления

Манометр давления на входе в клапан Кран манометра открыт, манометр показывает 
давление в системе на входе в базовый клапан 
узла управления

Капельный кран (опция) Нажмите на кнопку, чтобы убедиться, что базовый 
клапан герметично закрыт, рабочая среда в 
распределительный трубопровод не попадает. 

Пожарные извещатели и приборы приемно-
контрольные управляющие

В дежурном режиме

7. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимание: демонтаж, вывод из эксплуатации, техническое обслуживание, ремонт и другие работы связанные с выводом 
установки пожаротушения из дежурного режима, должны проводиться специализированными компаниями имеющими 
действующую лицензию МЧС России на соответствующие виды работ, под наблюдением сотрудников, ответственных за 
безопасность объекта или сотрудников пожарной охраны. Работы по техническому обслуживанию, демонтажу и ремонту 
дренчерного узла управления должны проводиться с соблюдением требований нормативной документации и требований 
безопасности, установленных в эксплуатационной документации.
7.1 Перекройте отсечную задвижку установленную перед узлом управления.
7.2 Перекройте шаровой кран линии заполнения обвязки.
7.3 Откройте все дренажные краны.
7.4 Стравите давление воды из камеры управления базового клапана через устройство ручного пуска, открыв его, либо 
обесточив соленоидный клапан.
7.5 Если используется внешний источник электропитания, отключите его.
7.6 Разместите предупредительные знаки о том, что автоматическая установка пожаротушения не работает в зоне, 
защищенной системой.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ
Дренчерные узлы управления BERMAD не требуют смазки, внешней оболочки или дополнительной фиксации, не 

требуют сложного технического обслуживания.
Внимание: не отключайте напор воды для проведения технического обслуживания и испытаний, не уведомив 

сотрудников, ответственных за безопасность объекта или сотрудников пожарной охраны.
Дренчерный узел управления BERMAD DS-PC1-FP-400Y-3UM должен подвергаться осмотру, испытанию и техническому 
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обслуживанию в соответствии с действующими нормативными актами, инструкциями по техническому обслуживанию 
объекта защиты, настоящим Руководством по эксплуатации.

8.1.1 При проведении любого осмотра: Если возникает нештатная ситуация при выполнении любой из следующих 
процедур осмотра или испытания, возможную причину и корректирующее действие см. в разделе "Поиск и устранение 
неисправностей".

8.1.2 При проведении любого осмотра: Убедитесь в том, что базовый клапан, комплектующие обвязки, патрубки и 
фитинги, все это находится в исправном состоянии, не повреждено и не имеет утечек.

8.1.3 При проведении любого осмотра: Убедитесь в том, что давление на входе в дренчерный узел управления не 
превышает давление, на которое рассчитаны компоненты узла.

8.1.4 При проведении любого осмотра: Убедитесь, что соблюдены условия таблицы выше и узел переведен в рабочий 
режим.

8.2 Еженедельные осмотры
8.2.1 Убедитесь в том, что базовый клапан, комплектующие обвязки, патрубки и фитинги, все это находится в исправном 

состоянии, не повреждено и не имеет утечек.
8.2.2 Убедитесь в том, что давление на входе в дренчерный узел управления не превышает давление, на которое 

рассчитаны компоненты узла.
8.2.3 Убедитесь, что соблюдены условия таблицы выше и узел переведен в рабочий режим.
8.3 Ежемесячные осмотры и испытания
8.3.1 Выполните еженедельные осмотры.
8.3.2 Если в обвязке узла используется водяной гонг включите его поворотом шарового крана водяного гонга. Убедитесь 

в наличие звукового сигнала. Если в обвязке используется электрическое звуковое оповещение, включите его. Убедитесь 
в наличие звукового сигнала. 

8.3.3 Нажатием кнопки капельного клапана проверьте полость корпуса базового клапана после запорного элемента на 
наличие рабочей среды (ВАЖНО: наличие жидкости в полости корпуса базового клапана после запорного элемента может 
указывать на проблему с герметичностью узла управления).

8.3.5 Внесите результаты осмотра в паспорт изделия.
8.4 Ежегодные испытания
8.4.1 Выполняйте еженедельные и ежемесячные осмотры.
8.4.2 Дренчерный узел управления, элементы обвязки узла и дополнительное оборудование должны быть испытаны 

при максимальном расходе установки. Примечание: распределительный трубопровод заполнится водой. Заранее 
предусмотрите метод дренирования трубопровода, чтобы избежать возможного ущерба в защищаемой зоне.

8.4.3 Проверьте дренчерный узел управления на открытие/закрытие сигналом от прибора приемно-контрольного 
управляющего на соленоидный клапан узла управление. 

8.4.4 Откройте узел управления при помощи устройства ручного пуска. Базовый клапан узла управления должен 
открыться, вода начнет поступать в распределительный трубопровод. Следите за давлением на манометре входе в клапан. 
Проверьте все оконечные устройства.

8.4.5 Проведите другие испытания предусмотренные инструкциями по техническому обслуживанию объекта и 
эксплуатационной документацией на АУПТ.

8.4.5 Очистите фильтр на входе в питающую линию камеры управления.
8.4.6 Введите узел управления в рабочий режим в соответствии с разделом 6 "Ввод в эксплуатацию/наладка".
8.4.7 Внесите результаты испытаний в паспорт изделия.
8.5 Прафилактическое обслуживание и испытание узла управления (должно проводиться не реже чем 1 раз в 

5 лет)
8.5.1 Выполняйте еженедельные и ежемесячные осмотры, а также ежегодные испытания.
8.5.2 Выведите систему из эксплуатации (См. раздел 7 "Вывод системы из эксплуатации”).
8.4.3 Проверьте все элементы обвязки узла управления, внимательно осмотрите импульсные трубки петли управления 

на наличие засоров, при необходимости очистите их. Произведите осмотр и очистите фильтр.
8.4.4 Внутреннюю часть корпуса базового клапана дренчерного узла следует осмотреть и очистить.
8.4.5 Высокоэластичную мембрану следует осмотреть на наличие загрязнений, при необходимости очистить. После 

очистки мембрану необходимо внимательно осмотреть на наличие механических повреждений и других признаков 
износа, при необходимости, заменить новой мембраной.

8.4.7 Введите узел управления в рабочий режим в соответствии с инструкциями в разделе 6 данного РЭ.
8.4.8 Дренчерный узел управления, элементы обвязки узла и дополнительное оборудование должны быть испытаны 

при максимальном расходе установки. Примечание: распределительный трубопровод заполнится водой. Заранее 
предусмотрите метод дренирования трубопровода, чтобы избежать возможного ущерба в защищаемой зоне.

8.4.9 Проверьте дренчерный узел управления на открытие/закрытие сигналом от прибора приемно-контрольного 
управляющего на соленоидный клапан узла управление. 

8.4.10 Откройте узел управления при помощи устройства ручного пуска. Базовый клапан узла управления должен 
открыться, вода начнет поступать в распределительный трубопровод. Следите за давлением на манометре входе в клапан. 
Проверьте все оконечные устройства.

8.4.11 Проведите другие испытания предусмотренные инструкциями по техническому обслуживанию объекта и 
эксплуатационной документацией на АУПТ.

8.4.12 Внесите результаты осмотра в паспорт изделия.



BERMAD — the heart of your system

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»
 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, этаж 2, ком. 7, каб. 202 
e-mail: info@p-con.ru; тел.: 8 (800) 222-5954; p-con.ru

ИНН 7715802767 ОГРН 1107746228281 
КПП 771501001 ОКПО 65344199

9. НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ – ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.1 Ложное срабатывание.
Проверьте следующие возможные причины:

A Проверьте исправность цепи управления соленоидным клапаном.
B Проверьте исправность устройства ручного пуска.

9.2 Через базовый клапан узла управления среда поступает в распределительный трубопровод.
Проверьте следующие возможные причины:

A Проверьте, не засорилися ли фильтр.
B Проверьте импульсные трубки и фиттинги петли управления на утечки.
C Проверьте запорную мембрану на наличие повреждений  
9.3 Дренчерный узел управления не переводится в дежурный режим.

Проверьте следующие возможные причины:
A Проверьте, не засорилися ли фильтр, сетка фильтра должна быть очищена.
B Шаровой кран линии заполнения обвязки закрыт.
C Проверьте корпус базового клапана на наличие посторонних объектов, которые могут застрять и не давать мембране 
закрыться.
D Прибор управления не сбрасывается, проверьте на наличие неработоспособных цепей.

При возникновении трудностей с монтажом, эксплуатацией или техническим обслуживанием, следует обращаться в 
компанию BERMAD или к ее официальному дистрибьютору на вашей территории:

ООО "ИПК Промо-Консалтинг"
телефон: 8 (495) 748-72-52; 8 (800) 222-5954 (бесплатный звонок)
info@p-con.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Дополнительное оборудование для контроля скорости открытия/закрытия базового клапана узла управле-
ния. Общая информация.
Гидроудар, который может возникнуть в результате быстрого открытия или закрытия дренчерного узла управления, можно 
предотвратить, отрегулировав скорость открытия и/или закрытия. Дополнительные игольчатые клапаны контроля скоро-
сти позволяют регулировать скорость открытия, скорость закрытия, а также скорость открытия и закрытия дренчерных 
узлов управления.
Примечание: Ограничитель пропускной способности имеет специальную форму для предотвращения полного закрытия, 
поэтому в полностью закрытом положении игольчатый клапан контроля скорости не будет препятствовать нормальному 
функционированию дренчерного узла управления.
А1 Игольчатый клапан контроля скорости закрытия (CSCD), код 
01.
Игольчатый клапан контроля скорости закрытия (CSCD) 
используется для обеспечения заданного расхода для 
регулируемого времени закрытия клапана. Данный клапан может 
быть применен во всех дренчерных узлах управления Bermad.
Игольчатый клапан контроля скорости закрытия CSDC регулирует 
скорость закрытия базового клапана, ограничивая пропускную 
способность линии заполнения камеры управления базового 
клапана узлов управления Bermad.
Игольчатый клапан (CSCD) также может использоваться для 
контроля скорости закрытия 3-х ходового пилотного клапана 
реле (URV).
А1.1 Принцип действия.
Подача воды в регулирующий клапан Bermad Deluge Valve 
регулируется ограничителем пропускной способности (6), 
позволяющим при закрытии дренчерного узла управления 
регулировать расход воды, поступающей в камеру управления 
базового клапана дренчерного узла управления Bermad.
A1.2 Настройка
Откройте защитный колпачок (1) и ослабьте контргайку (3). 
Поворачивая винт настройки (2) по часовой стрелке, ограничьте 
пропускную способность клапана, увеличив таким образом 
время закрытия базового клапана узла управления. Поворачивая 
настроечный винт против часовой стрелки вы увеличиваете 
пропускную способность, сокращая, таким образом, время 
закрытия базового клапана. После того, как будет достигнуто 
необходимое вам время закрытия, затяните контргайку и 
наденьте защитный колпачок.
Внимание: Поставляемый в комплекте CSCD, установленный 
в обвязку узла, настраивается на заводе-изготовителе для 
оптимальной работы. Любая дальнейшая регулировка может 
нарушить правильное функционирование узла управления.
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А2 Игольчатый клапан контроля скорости открытия (OSCD), код 02.
Игольчатый клапан контроля скорости открытия (OSCD) это клапан, 
который имеет регулируемый ограниченный поток в одном 
направление потока и неограниченный поток напротив Направление.
OSCD спроектирован для установки в обвязке дренчерных узлов 
управления BERMAD, чтобы снизить скорость открытия и, таким 
образом предотвратить всплеск давления, возникающий при 
быстром открытии базового клапана узла управления. Ограничение 
скорости открытия базового клапана достигается за счет ограничения 
пропускной способности линии дренирования камеры управления 
базового клапана, таким образом давление удерживающее мембрану 
закрытой стравливается медленее.
Скорость закрытия остается неизменной, так как расход в обратном 
направлении в линию заполнения камеры управления базового 
клапана не ограничевается.
А2.1 Принцип действия.
 Поток, направленный для заполнения камеры управления базового 
клапана Bermad, не ограничевается. Направляясь через пружину 
(5) и ограничитель пропускной способности (4), поток смещает 
заглушку обратного клапана (6) с проходного отверстия, обеспечивая 
практически свободный неограниченный проход.
При открытии базового клапана узла управления, вода из камеры 
управления базового клапана стравливается через контролируемое 
ограниченное отверстие. Запорный элемент обратного клапана 
закрывает проход с помощью пружины и силы потока. Жидкость 
направляется через ограничитель пропускной способности и 
специальное отверстие в запорном элементе обратного клапана. 
Скорость потока контролируется проходя через специальное 
отверстие в запорном элементе обратного клапана и ограничителем 
пропускной способности. Это позволяет уменьшить или увеличить 
скорость открытия дренчерного узла управления Bermad.
A2.2 Настройка
Откройте защитный колпачок (1) и ослабьте контргайку (3). Поворачивая 
винт настройки (2) по часовой стрелке, ограничьте пропускную 
способность клапана, увеличив таким образом время открытия 
базового клапана узла управления. Поворачивая настроечный винт 
против часовой стрелки вы увеличиваете пропускную способность, 
сокращая, таким образом, время открытия базового клапана. После 
того, как будет достигнуто необходимое вам время открытия, затяните 
контргайку и наденьте защитный колпачок.
Внимание: Поставляемый в комплекте OSCD, установленный в 
обвязку узла, настраивается на заводе-изготовителе для оптимальной 
работы. Любая дальнейшая регулировка может нарушить правильное 
функционирование узла управления.
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А3 Функция контроля скорости открытия и закрыти.
Функция контроля скорости открытия и закрытия дренчерных узлов управления BERMAD обеспечивается применением в 
обвязке узла управления как игольчатого клапана контроля скорости открытия (OSCD), так и игольчатого клапана контроля 
скорости закрытия (CSCD).
А3.1 Принцип действия
Смотрите разделы А1.1 и А2.1
A3.2 Настройка
Смотрите разделы А1.2 и А2.2
Внимание: Поставляемые в комплекте игольчатые клапаны контроля скорости, установленные в обвязку узла, 
настраиваются на заводе-изготовителе для оптимальной работы. Любая дальнейшая регулировка может нарушить 
правильное функционирование узла управления.

А4 Техническое обслуживание и испытания
После монтажа игольчатых клапанов контроля они становятся элементами обвязки узла управления. Следуйте инструкциям 
по техническому обслуживанию модели узла управления, который применен на вашем объекте. Соблюдайте и выполняйте 
все указания по техническому обслуживанию элементов обвязки дренчерного узла управления. Регулярно проводить все 
рекомендуемые осмотры и испытания в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации дренчерного узла 
управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обслуживающий персонал определяет с какой частотой производить осмотры и обслуживание игольчатых 
клапанов контроля скорости с учетом качества пожарной воды на объекте. Рекомендуется демонтировать и прочищать 
игольчатые клапаны не реже одного раза во избежание засоров. Установка дополнительного фильтра перед игольчатыми 
клапанами рекомендуется если пожарная вода на объекте низкого качества.


